
Waterfront Alliance、Coney Island Beautification 
Project、纽约市环境保护局（NYC DEP）、纽约市公
园局（NYC Parks）、Starr Whitehouse 和 WSP 正
在共同推进康尼岛溪韧性项目（Coney Island Creek 
Resilience Project）。该项目旨在为康尼岛溪的未来
发展制定一份路线图，其中包括防洪措施、生态修复
以及滨水通道建设。

康尼岛溪背景介绍   

康尼岛溪位于布鲁克林康尼岛北岸，连接格雷夫森德湾
（Gravesend Bay) 和纽约港（New York Harbor）。历史上，溪流
沿岸曾广泛用于工业活动。20世纪初，“土地围垦”工程填埋了溪流
沿岸的湿地，用于建设公园绿地和城市垃圾填埋场。如今，溪流周
边分布着绿地、沙丘以及海事设施。

过去几十年来，当地社区居民和 布鲁克林社区委员会13 一直积极
推动治理溪流污染问题。2012年 飓风桑迪 过后，人们进一步关注
康尼岛溪地势较低的滨水区域，因为风暴潮正是通过这里进入康尼
岛，并导致整个社区发生严重洪灾。溪流沿岸的滨水区域低于半岛
临海一侧的地势，因此形成了一个薄弱点，在风暴或高潮位期间，
洪水可能由此进入社区。

前期规划工作

在飓风桑迪过后，纽约市启动了多项研究，以探讨保护康尼岛免受
洪水侵袭的防洪措施。这些研究评估了康尼岛溪因未来海平面上升
而面临的风暴潮和潮汐洪水风险，同时还指出，康尼岛地势低洼、
呈盆地状的地形特征增加了内涝风险，即使在与飓风无关的强降

雨事件中也容易发生积水。内涝经常出现在海王星大道（Neptune 
Avenue）和美人鱼大道（Mermaid Avenue）等主要街道上。

前期研究曾评估了三种不同等级的防洪保护方案。首先，纽约市经
济发展公司（EDC）研究了能够抵御“百年一遇风暴”的防洪措施。
这将需要在康尼岛溪沿岸建设高度比现有地面高程高出至少6英尺
的防洪屏障。若要防御与飓风桑迪规模相当的风暴，还可能需要在
溪流入口处设置防洪闸门。

接下来，纽约市经济发展公司（EDC）评估了较低高度的防
洪屏障是否能够降低小于飓风桑迪规模的风暴（例如东北风
暴，Nor’easter）所带来的洪水风险。这些研究还探讨了较低防洪
屏障在应对未来海平面上升所导致的潮位升高及其引发的内陆洪水
方面的效果。这些防洪屏障将设置在凯撒公园（Kaiser Park）以东
的康尼岛溪岸线沿线。

最后，2022年，美国陆军工程兵团（USACE）发布了《港湾及支
流水系研究》（Harbor and Tributaries Study，HATS），提出建
设更高的防洪墙和堤坝，以应对未来一百年内可能发生的极端风

科尼岛溪韧性项目

项目目标
1.	 制定一套目标与策略，以明确在溪流沿岸公园中应当

建设和不应当建设的内容。

2.	 针对一段特定滨水岸线区域制定初步项目方案，平衡
社区在韧性建设、生态环境与公共可达性方面的需
求。

3.	 制定一份指导社区与市级机构推进项目实施的路线
图。
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暴。该研究所提出的HATS方案是否以及何时能够推进实施，目前
仍存在不确定性。

此外，在2023年至2024年期间，康尼岛溪美化工程 通过一系列社
区参与式研讨会，主导开展了一项韧性建设工作。这些研讨会汇集
了当地居民的经验与知识，共享资源，并共同提出适应性策略设
想，以为未来规划提供参考依据。

当前项目

每一项研究都引发了大量社区讨论与反馈。这些成果共同为我们的
工作提供了参考依据。

纽约市经济发展公司（EDC）目前正在推进一项工程，该项目将在
西12街至西25街之间的康尼岛溪关键地段抬高岸线，主要涉及私
人产权土地。该项目旨在应对较小规模风暴以及海平面上升带来的
洪水风险，目前其内容仅聚焦于抬升滨水区域。 

纽约市设计与施工局（DDC）也在推进“海王星大道防洪缓解研究”
（Neptune Avenue Flood Mitigation Study）。该研究正在评估
排入康尼岛溪的雨水排放系统状况，重点是确保这些排水管网在强
降雨期间能够正常运行，以提升其应对暴雨的能力。

社区利益相关方也为康尼岛的防洪保护提出了愿景。这些规划优先
考虑构建绿色基础设施网络和具有蓄水功能的花园系统，以应对
内涝问题，同时提升街道遮荫与绿化水平、改善滨水自然岸线条
件、增强滨水空间的可达性与活动性，并加强对自然环境的保护与
维护管理。

康尼岛溪韧性项目

康尼岛溪韧性项目旨在明确改善滨水区域的下一步计划，项目正在
评估截至目前市政府及社区利益相关方已开展的工作，并识别可能
实施的潜在项目，以提供防洪保护、恢复溪流生态，并改善凯撒

公园（Kaiser Park）及康尼岛溪公园（Coney Island Creek Park）
沿线的滨水可达性。该项目将提出一项滨水岸线提升的初步设计方
案，在韧性、生态与公共可达性之间取得平衡。

未来推进方向 

康尼岛溪韧性项目旨在推动进展，并协调社区与市政府对滨水区域
的共同愿景。这类城市改善工程通常需要5至10年甚至更长时间来
进行规划、设计和建设。要打造具有韧性的康尼岛溪，需要市政府
与社区利益相关方持续且长期的共同参与与合作。

气候灾害

康尼岛溪韧性项目将在凯撒公园（Kaiser Park）和康尼岛溪公园（Coney Island Creek Park）内提出解决方案，以应对来自溪流的洪水问
题。这些方案也可能同时缓解由极端降雨引发的内涝问题。
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及时了解该项目的最新进展！


